
Función auto-restart:
Luego de un corte de energía, el equipo
vuelve a encenderse con la última
configuración seleccionada.

Mayor rendimiento y vida útil:
Su recubrimiento protector Gold Cover,
en el intercambiador de calor, mejora
la resistencia a la corrosión.

Autolimpieza del equipo:
Con la función Clean evita la generación
de olores, remueve polvos y previene la
creación de microorganismos.

Modo Sleep:
Mantiene la temperatura más comfortable
y ahorra energía.

CLIMA PERFECTO
CON EL MENOR
IMPACTO AMBIENTAL
Ahora con refrigerante más ecológico.

Menor impacto
ambiental

El split Frío Calor Midea utiliza gas refrigerante R-32, que no afecta 
a la capa de ozono y tiene menor potencial de calentamiento 
global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se 
traduce en mayor ahorro de energía.

CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

Potencial de
calentamiento
global

Potencial de
agotamiento
de ozono

R410A

0

2.090

R22

0,05

1.810

El refrigerante R-32 tiene
un 70% menos de potencial de
calentamiento global que el R410,
y no afecta la capa de ozono.
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Limpieza
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CLIMA PERFECTO
CON EL MENOR
IMPACTO AMBIENTAL

Aire Acondicionado Frío Calor

Las imágenes pueden diferir del producto original. Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso. 
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Refrigeración
Calefacción

SEER
COP

MSNFC-09H-GN81F
MSNFI-09H-GN81F
MSNFO-09H-GN81F

220 V (50hz)
2,91
2,71

2503
2331
0,84
0,75
3,92
3,48
420
375
0,58

4,30/1,70
729x200x292
720x270x495

8,50
24,70
3,67
3,61
A+
A

790x270x375
835x300x540

1/4" - 3/8"
Unidad interior

MSNFC-12H-GN81F
MSNFI-12H-GN81F
MSNFO-12H-GN81F

220 V (50hz)
3,61
3,39
3105
2915
1,10
0,94
5,09
4,36
550
470
0,57

4,30/1,70
802x200x295
720x270x495

9,10
27,10
3,48
3,61
A
A

875x285x380
835x300x540

1/4" - 1/2"
Unidad interior

MSNFC-22H-GN81F
MSNFI-22H-GN81F
MSNFO-22H-GN81F

220 V (50hz)
6,77
6,82
5822
5865
2,05
1,89
9,50
8,78
1025
945
1,30

4,30/1,70
1082x234x337
890x342x673

15,00
48,20
3,50
3,61 

A
A

1155x415x315
995x398x740

3/8" - 5/8"
Unidad interior

MSNFC-18H-GN81F
MSNFI-18H-GN81F
MSNFO-18H-GN81F

220 V (50hz)
5,35
5,30
4601
4558
1,64
1,54
7,58
7,19
820
770
0,95

4,30/1,70
971x228x321
765x303x555

12,10
35,80
3,46
3,44

A
B

1045x305x405
887x337x610

1/4" - 1/2"
Unidad interior

ConjuntoFRÍO CALOR

Modelo

Tensión nominal

Capacidad nominal

Consumo eléctrico

Corriente

Consumo de energía anual

Carga de refrigerante
Presión

Dimensiones del equipo
(Ancho x Prof x Alto)

Peso neto equipo

Índice de Eficiencia Energética Estacional
Coeficiente de Performance en Calefacción

Clase eficiencia energética

Dimensiones del embalaje 
(ancho x prof. x alto)

Medidas cañerías de cobre
Alimentación eléctrica por

Unidad interior
Unidad exterior
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